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Solarstrom Kleinkraftwerke in Moosburg und Umgebung
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Ertragsberechnung Photovoltaikanlage  Projekt

Durchschnittliche, jahrliche Globalstrahlung in Freising auf einer nach Siid ausgerichteten Flache mit 30° Neigung, gemal bayrischem
Solar. und Windatlas

Jan Feb Mrz  |Apr Mai Jun Jul Aug  |Sep |0kt Nov Dez  |Summe
Faktor 1 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7
Faktor 2 0,3 0.4 0.4 0,5 0,5 0,5 0.4 0.5 0,5 0.4 0.4 0,3
Faktor 2 0.8 0.8 0.5 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8
Faktor 4 2.4 2.4 24 1,4 1,4 1.4 1,1 1,1 1.1 1,4 1,4 1.4
Anzahl Tage Ky 28 3 30 21 30 Ky 1 30 M 30 1
Melfwert 0,95 1,75 275 < 51 515 Z.4 475 3,35 2,05 1 0,585
Maonatzwert 29,45 45,00 85,25 120,00 13810 154 30] 1674 147,25 100,50 63,55 30,00 20,15 112515
Diffuzer Strahlungzantsil 2052 25,40 31,15 G0,00 79,05 7725 100,44 73,83 50,25 32,13 15,00 14,11
Direkter Strahlungzantsil & 54 19,50 34,10 G0,00 79,05 V.23 G5, 96 73,63 0,25 25,42 12,00 G, 05
Diffuser Strahlungzanteil x Faktor 3 1855 2545| 4804 5400 T145| B8 E3| G0 40| S8525) 4523 3432 6,201 1256
Direkter Strahlung=anteil x Fakior 4 21,20 47,04 81,84 g4 00| 11087 10813 73,56 &0 95 2528|3539 16,80 8,45
Mutzbare Strahlung 39.76| 73.50]127 858]138.00(181.82|177.68| 164.05]147 25(100.50] 69,91 33.00{ 2116 1274
Performance ratio
Leitungsverluste 0.6%
Wechselrichterverlust 3.0%
Modulminderleistung durch Erwarmung
durchschn. 30° x 0 4%/°C = 12.0% a0 .
Performance ratio 84,9% 80 750/

I — .
Zu erwartender Stromertrag 70 85%
Durchschnittliche nutzbare Strahlung auf 60 92 5?.;
Modulebene 307 Meigung, Sid, kWWhim* 1274 50- dﬁﬂ}z
Abschlag fir nicht ideale Ausrichtung der 40- 97 5%'
Dachflache 2 5% / ' 100%
Minderertrag durch Verschattung 0.0% 30-
Minderertrag durch Schnee 2.0% 20 (\
Performance ratio 84.9% [
] - as 10'
Gesamtwirkungsgrad 81.1% e ——— \
Ertrag kWh/kWpeak 1054 %80 60 30 0 30 60 90 Gri
Sicherheitsabschlag 2% - - - = ¢
: g i Ost Sid West
Ertrag [KWh/kWpeak] 1013
Einstrahlungsdiagramm Freiburg
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Kirchamper, Westdach




